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Kiinnitä banner-putken ohjain nupin runkoon ruuveilla.

Kokoa nuppi.

Sisänarujärjestelmässä pujota tangossa oleva naru holkin ja nupin rungon läpi. 
Ulkonarujärjestelmässä naru pujotetaan nupin rungon läpi.

Kiinnitä holkki tankoon ja nuppi holkkiin. 

Pujota naru kulmapalan läpi ja kuljeta se holkin A, jousen ja holkin B läpi ja tee solmu. 
Kiinnitä holkit jouseen ja vedä jousi holkkeineen kulmapalan sisään. Kiinnitä banner-putki kulmapalaan.

Aseta alatukirauta tangon ympäri ja lukitse se kulmapalaan.

Jos sinulla on lippu, pujota se banner-putkeen ja kiinnitä fixlock lipun ylimpään purjerenkaaseen. Pujota 
joustolenkit lipun purjerenkaiden läpi tangon ympäri ja paina ne kiinni lenkiksi.

Aseta vastapainon kaulus lipputangon ympäri ja pujota paino kaulukseen ja lukitse se.

Kiinnitä vastapaino lippusi alimpaan purjerenkaaseen

Tarkista narun kireys noin viikon kuluttua.

1.

2.

3.
 

4. 

5.   

6. 

7.
 

8.

9.

10.

2.

1.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 9.

HUOM! 
Mustat muoviset jousiholkit ovat samanlaisia keske-
nään, mutta niiden kiinnityssuunta on eroaa toisistaan 
(kuva yllä).

Bannerliftin kokoamis- ja asennusohje


